
• Yüksek kaliteli paslanmaz çelik dolap
• Enerji tasarrufu
• Tam fonksiyonel kontrollü mikro-işlemci tabanlı izleme
• Grafik veri kaydedici

İnkübatör ve Ajitatör
22°C'de Trombosit Saklama



TI-3

TI-2

İnkübatör

Trombosit ürünleriniz için optimum emniyet:
Güvenilir trombosit depolama sistemimiz, yüksek kaliteli 
malzemeleri, yenilikçi tasarımı ve geniş kapsamlı kontrol 
yazılımı ile öne çıkıyor.

Kullanıcı-dostu Tasarım:
topp der Agitatoren, 

äte.

Ajitatör bağlantıları ve kapak menteşesi Ekran Grafik veri kaydedici

Detaylar
İnkübatör

• Paslanmaz çelik kasa sayesinde son
derece kolay temizlik

• Soğutma ve ısıtma sisteminin 
aralıklı kontrolü sayesinde enerji 
tasarrufu

• Tamamen yalıtımlı kasa içi

• Manyetik contalı, kendiliğinden 
kapanan temperli tekli cam kapılar

• Kapı açıldığında çalkalamayı ve havalandır-
mayı duraklatan otomatik durdurma özelliği

• CFC içermeyen soğutma sistemi   i

• Mikroişlemci-tabanlı kontrol sistemi

• Sıcaklığın, kapıların ve ajitasyonun 
izlenmesi

• Uzaktan alarm

• Kazara veri girişine karşı, güvenlik-
fonksiyonlu parametre konfigürasyonu

• Saklama sıcaklığını kaydetmek ve 
aktarmak (PC’ye) için USB flash 
sürücülü grafik veri kaydedici

• Çeşitli boyut seçenekleri

İnkübatör ve Ajitatör

Model TI-2 ve TI-3’de bulunan 
otomatik durdurmalı karıştırıcı
döner tekerlekler günlük kullanım



Ajitatör
• Paslanmaz çelik kasa sayesinde

son derece kolay temizlik

• Paslanmaz çelik açılır çekmeceler 

• Düşük gürültülü çalışma 

• Ayarlanabilir, 60 hareket/dakika

• Yanal 30 mm hareket

• Yüksek kaliteli DC sürücü
(Alman malı)

• Entegre hareket detektörü Çeşitli

• Boyut seçenekleri
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Rasterstellung bei Türen, aut
niedrige Arbeitshöhe und 
TI-3 erleicht

Esneklik ve Uyumluluk:

Müşteri gereksinimlerini karşılayacak şekilde farklı inkübatör 
ve karıştırıcı ebatları mevcuttur. Sistem, diğer üreticiler 
tarafından sağlanan herhangi bir ajitatörle de uyumludur. 

Çekmece Çekmece silindiri Hareket dedektörü bağlantısı (arkada)

Detaylar
Ajitatör Modeli

22°C'de Trombosit Saklama

TA-1

TA-2

geçmeli kilitleme kapıları,
düşük çalışma  derecesi ve
kolaylığı sunuyor.



İnkübatör
Model TI-0 TI-1 TI-2 TI-3

Sipariş No. 87.7708.913 87.7708.915 87.7708.916 87.7708.914

Malzeme Paslanmaz çelik Paslanmaz çelik Paslanmaz çelik Paslanmaz çelik

Kompresör, CFC-siz ✓ ✓ ✓ ✓

Döner tekerlekler – – 4 4

Tamperli cam kapılar 1 2 4 6

USD flash bellekli grafik veri kaydedici ✓ ✓ ✓ ✓

Alarm sistemi ✓ ✓ ✓ ✓

Uzaktan alarm (potansiyel değil) ✓ ✓ ✓ ✓

Harici ebatlar G x E x Y 59,2 x 64,8 x 79,2 104,4 x 64,8 x 89,3 104,4 x 64,8 x 140,3 104,4 x 64,8 x 191,3

Dahili ebatlar G x E x Y 52,8 x 45 x 47,6 97,8 x 45 x 47,6 97,8 x 45 x 98,6 97,8 x 45 x 149,6

Kapasite 1 x TA-2 veya 
1 x TA-3

1 x TA-1 veya 
2 x TA-2 veya 3

2 x TA-1 veya 
4 x TA-2 veya 3

3 x TA-1 veya 
6 x TA-2 veya 3

Güç kaynağı 240 V AC +/- 10%, 
50-60 Hz

240 V AC +/- 10%, 
50-60 Hz

240 V AC +/- 10%, 
50-60 Hz

240 V AC +/- 10%, 
50-60 Hz

Güç tüketimi 705 VA 705 VA 705 VA 705 VA

Ağırlık 75 kg 95 kg 156 kg 210 kg

Ajitatör aksesuarları (tedarik içeriğine dâhil değillerdir)

Sipariş No

87.7708.905

Açıklama

U-Şekilli ray (saklama torbalarının kaymasını önlemek için)

Ajitatör
Model TA-1 TA-2 TA-3

Sipariş No.. 87.7708.910 87.7708.911 87.7708.909

Malzemel Paslanmaz çelik Paslanmaz çelik Paslanmaz çelik

Hareket Detektörü ✓ ✓ ✓

Dış ebatları G x E x Y 85 x 35 x 40 44,8 x 35 x 37 44,8 x 35 x 25

Kapasite (torba*) 96/32 48/16 24/8

Çekmece Sayısı 8 8 4

Güç kaynağı 240 V AC +/- 10%, 50-60 Hz 240 V AC +/- 10%, 50-60 Hz 240 V AC +/- 10%, 50-60 Hz

Güç tüketimi 50 VA 50 VA 50 VA

Ağırlık 39 kg 24,5 kg 18 kg

* * torba sayısı, torba ebadına göre değişir

10
_4

99
_0

10
0_

10
0		


D

ie
se

 P
ub

lik
at

io
n 

ka
nn

 In
fo

rm
at

io
ne

n 
zu

 P
ro

du
kt

en
 e

nt
ha

lte
n,

 d
ie

 e
vt

l. 
ni

ch
t i

n 
je

de
m

 L
an

d 
ve

rfü
gb

ar
 s

in
d 

		
Te

ch
ni

sc
he

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n

Sipariş Bilgileri ve Teknik Özellikler

SARSTEDT AG & Co. KG
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
Telefon:	+49 2293 305 0
Telefax:	 +49 2293 305 3450
Kundenservice Deutschland
Telefon 0800 0 83 305 0
info@sarstedt.com
www.sarstedt.com




